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AVAP LIBOURNE PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
 
Mis à jour 8 juillet 2025 (V4) – suite rencontre ABF 
 
 

A – PANNEAUX SOLAIRES 
 

1/ ECHOPPES 
 

SECTEUR CENTRE HISTORIQUE (échoppes) 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public.  

Ils sont également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  

Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  
Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui 
donnent sur l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis 
l’espace public. Dans ce cas ils seront dans le plan de toiture et leur implantation 
devra correspondre à la composition architecturale de l’édifice.  

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace 
privé.   

 

Seulement 3 ou 4 échoppes dans 
le centre historique... aucune de 
grande valeur architecturale 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.  

- jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif 
et qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 

SECTEUR FAUBOURGS (échoppes) 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public.  

Ils sont également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  

Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas ils seront dans le plan de toiture et leur implantation devra correspondre à la 
composition architecturale de l’édifice.  

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé.  

Interdictions plus nuancées et 
davantage de possibilité dont 
sous condition, possibilité sur 
toiture donnant sur espace public 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif 

et qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 
 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépassera pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de 
tuiles en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur 
impact visuel sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest 
ne sont pas défavorables. 
 

SECTEUR ENTRÉES DE VILLE (échoppes) 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public.  
Ils sont également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Le règlement proposé est le 
même que pour les faubourgs 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
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Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas ils seront dans le plan de toiture et leur implantation devra correspondre à la 
composition architecturale de l’édifice.  
Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé.  

 

- jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif 
et qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 
 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de 
tuiles en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur 
impact visuel sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest 
ne sont pas défavorables. 
 

SECTEUR HAMEAUX ET CHÂTEAUX (échoppes) 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public.  
Ils sont également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  
Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas ils seront dans le plan de toiture et leur implantation devra correspondre à la 
composition architecturale de l’édifice.  
Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé.  

Il n'y a pas d'échoppe dans ce 
secteur 

Règlement supprimé 
 

SECTEUR ESPACES NATURELS DE PLAINE HUMIDE (échoppes) 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public.  

Ils sont  également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas ils seront dans le plan de toiture et leur implantation devra correspondre à la 
composition architecturale de l’édifice.   

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé.   

Il n'y a pas d'échoppe dans ce 
secteur 

Règlement supprimé 
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2/ LES BÂTIS EXISTANTS ANCIENS : 

SECTEUR CENTRE HISTORIQUE (bâtiments existants anciens) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
Les panneaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits. Ils sont 
également interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui 
donnent sur l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles 
depuis l’espace public. Dans ce cas on recherchera un principe d’intégration dans 
la toiture et un effet de composition dans leur implantation. Ils sont limités à 25% 
maximum du pan de la toiture sur lequel ils sont implantés.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  
Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace 
privé.  

 

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, s’ils ne 
sont pas visibles depuis l’espace public. 

- jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et 
qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 

 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière, en bande continue de rive à rive, et 
sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel sur le paysage. 
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 

SECTEUR FAUBOURGS (bâtiments existants anciens) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits.  

Ils sont interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  

Dans le cas où ceux-ci ne sont pas visibles depuis l’espace public, on 
recherchera un effet de composition dans leur implantation.  

Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui 
donnent sur l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles 
depuis l’espace public. Dans ce cas on recherchera un principe d’intégration 
dans la toiture et un effet de composition dans leur implantation. Ils sont limités 
à 25% maximum du pan de la toiture sur lequel ils sont implantés.  

Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace 
privé.  

Les panneaux solaires sont autorisés sur le type des « Maisons Castors », sous 
réserve de s’intégrer dans le plan de toiture. 
 

Interdictions plus nuancées et 
davantage de possibilité dont 
possibilité pour toiture donnant sur 
espace public 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

-  jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
-  jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et 

qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
 
Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 
 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de tuiles 
en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact 
visuel sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade, 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest ne 
sont pas défavorables. 

 

SECTEUR ENTRÉES DE VILLE (bâtiments existants anciens) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
Les panneaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits.  
Ils sont interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Dans le cas où ceux-ci ne sont pas visibles depuis l’espace public, on recherchera un 
effet de composition dans leur implantation.  
Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas on recherchera un principe d’intégration dans la toiture et un effet de 
composition dans leur implantation. Ils sont limités à 25% maximum du pan de la toiture 
sur lequel ils sont implantés.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Un bâtiment remarquable repéré sur 
le plan AVAP 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- jusqu’au 2/3 s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas 

visibles depuis l’espace public. 
 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 
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Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé. Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de tuiles 
en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact 
visuel sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade, 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest ne 
sont pas défavorables. 
 

SECTEUR HAMEAUX ET CHÂTEAUX (bâtiments existants anciens)                                              
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Les panneaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits.  
Ils sont interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  
Dans le cas où ceux-ci ne sont pas visibles depuis l’espace public, on recherchera un 
effet de composition dans leur implantation.  
Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas on recherchera un principe d’intégration dans la toiture et un effet de 
composition dans leur implantation. Ils sont limités à 25% maximum du pan de la toiture 
sur lequel ils sont implantés.  
Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  
Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé. 

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- jusqu’au 2/3 s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas 

visibles depuis l’espace public. 
 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de tuiles 
en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel 
sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade, 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 

 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest ne 
sont pas défavorables. 
 

SECTEUR ESPACES NATURELS DE PLAINE HUMIDE (bâtiments existants anciens) E2 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
Les panneaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits.   

Ils sont interdits sur les bâtiments de grande valeur architecturale.  

Dans le cas où ceux-ci ne sont pas visibles depuis l’espace public, on recherchera un 
effet de composition dans leur implantation.  

Seuls sont autorisés les panneaux solaires situés sur les pans de toiture qui donnent sur 
l’espace privé (partie arrière) et qui en outre ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
Dans ce cas on recherchera un principe d’intégration dans la toiture et un effet de 
composition dans leur implantation. Ils sont limités à 25% maximum du pan de la toiture 
sur lequel ils sont implantés.  

Le projet devra présenter les vues depuis l’espace public.  

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont au sol et installés dans l’espace privé.  

 

Le règlement proposé est le même 
que pour le secteur hameaux et 
châteaux 

Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- jusqu’au 2/3 s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas 

visibles depuis l’espace public. 
 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de tuiles 
en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel 
sur le paysage.  
 
Les capteurs solaires (photovoltaïques et thermiques) sont interdits : 

- en façade, 
- sur les bâtiments de grande valeur architecturale et bâtiments remarquables protégés par l'AVAP. 
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* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest ne 
sont pas défavorables. 

 
 

 

3/ LES BATIS RECENTS ET NEUFS : 

SECTEUR CENTRE HISTORIQUE (bâtiments récents et neufs) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
On veillera à conserver un principe d'intégration dans la toiture.  
Les panneaux solaires seront de préférence implantés sur les pans de toiture non visibles 
depuis la rue (arrière du bâtiment). On recherchera un effet de composition dans leur 
implantation.  

Pour les bâtiments de bureaux et d'habitation ils sont limités au maximum à 25% du pan 
de la toiture sur lequel ils sont implantés. Ils seront intégrés à la toiture et feront partie de 
la composition architecturale.  

 

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

-  jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, s’ils 
ne sont pas visibles depuis l’espace public. 

-  jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et 
qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 

- Jusqu’à 100% de la surface de toiture pour les toitures terrasses et toitures plates, à l’exclusion des percées 
de toiture type tropézienne. Dans ce cas l’acrotère sera plus haut que le point haut des panneaux.  
 

Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 

SECTEUR FAUBOURGS (bâtiments récents et neufs) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
On veillera à conserver un principe d'intégration dans la toiture.  
Les panneaux solaires seront de préférence implantés sur les pans de toiture non visibles 
depuis la rue (arrière du bâtiment). On recherchera un effet de composition dans leur 
implantation.  
Pour les bâtiments de bureaux et d'habitation ils sont limités au maximum à 25% du pan 
de la toiture sur lequel ils sont implantés. Ils seront intégrés à la toiture et feront partie de 
la composition architecturale.  

 

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- Jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- Pour les toits en tuiles, jusqu’à 50% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent 

sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, 
- Jusqu’à 100% de la surface de toiture pour les toitures terrasses et toitures plates. Dans ce cas l’acrotère 

sera plus haut que le point haut des panneaux.  
- En façade, s’ils sont des éléments de composition architecturale habillant la façade 

 
Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 

SECTEUR ENTRÉES DE VILLE (bâtiments récents et neufs) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
On veillera à conserver un principe d'intégration dans la toiture.  
Les panneaux solaires seront de préférence implantés sur les pans de toiture non visibles 
depuis la rue (arrière du bâtiment). On recherchera un effet de composition dans leur 
implantation.  
Pour les bâtiments de bureaux et d'habitation ils sont limités au maximum à 25% du pan de 
la toiture sur lequel ils sont implantés. Ils seront intégrés à la toiture et feront partie de la 
composition architecturale.  

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- Jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- Pour les toits en tuiles, jusqu’à 2/3 du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent 

sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, 
- Jusqu’à 100%, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et qu’ils ne sont pas 

visibles depuis l’espace public, 
- Jusqu’à 100% de la surface de toiture pour les toitures terrasses et toitures plates. Dans ce cas l’acrotère 

sera plus haut que le point haut des panneaux, 
- En façade, s’ils sont des éléments de composition architecturale habillant la façade. 
- Cas des toits à 4 pans : la pose est réalisée d’arêtier à arêtier avec le cas échéant, ajout de verre 

trapézoïdal supplémentaire pour une meilleure intégration. 
 
Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 
Dans le cas d’une exposition défavorable* sur le pan privatif, les panneaux sont autorisés sur le pan de toiture 
donnant sur l’espace public. La surface maximale des panneaux ne dépasse pas 1/3 de la surface du pan de 
couverture sur lequel ils sont posés. 
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Les panneaux sont regroupés et placés horizontalement, le long de la gouttière avec maintien de 2 rangs de tuiles 
en partie basse, en bande continue de rive à rive, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel 
sur le paysage.  
 
* l’exposition est défavorable sur le pan privatif quand le pan est exposé au Nord. Les expositions Est et Ouest ne 
sont pas défavorables. 

 

SECTEUR HAMEAUX ET CHÂTEAUX (bâtiments récents et neufs) : D3 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
On veillera à conserver un principe d'intégration dans la toiture.  

Les panneaux solaires seront de préférence implantés sur les pans de toiture non visibles 
depuis la rue (arrière du bâtiment).On recherchera un effet de composition dans leur 
implantation.  

Pour les bâtiments de bureaux et d'habitation, ils sont limités au maximum à 25% du pan 
de la toiture sur lequel ils sont implantés. Ils seront intégrés à la toiture et feront 
partie de la composition architecturale.  

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- Jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- Jusqu’à 100% de couverture s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et 

qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, 
- Jusqu’à 100% de la surface de toiture pour les toitures terrasses et toitures plates. Dans ce cas l’acrotère 

sera plus haut que le point haut des panneaux, 
- En façade, s’ils sont des éléments de composition architecturale habillant la façade. 
- Cas des toits à 4 pans : la pose est réalisée d’arêtier à arêtier avec le cas échéant, ajout de verre 

trapézoïdal supplémentaire pour une meilleure intégration. 
 
Les tuiles thermiques et les panneaux solaires de teinte rouge brun, sous réserve d’évolutions techniques 
garantissant le même aspect (couleur, finition, dimensions, mise en œuvre) pourront être autorisés. 

 

SECTEUR ESPACES NATURELS DE PLAINE HUMIDE (bâtiments récents et neufs) 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
On veillera à conserver un principe d'intégration dans la toiture.  

Les panneaux solaires seront de préférence implantés sur les pans de toiture non visibles 
depuis la rue (arrière du bâtiment). On recherchera un effet de composition dans leur 
implantation.  

Pour les bâtiments de bureaux et d'habitation ils sont limités au maximum à 25% du pan de 
la toiture sur lequel ils sont implantés. Ils seront intégrés à la toiture et feront partie de la 
composition architecturale.  

 Les capteurs solaires (photovoltaïque ou thermique) sous réserve d’une intégration architecturale adaptée sont 
autorisés : 

- jusqu’à 100% de couverture d’une annexe ou d’un abri (pergola, auvent….) ainsi qu’en pose au sol, 
- jusqu’à 100% du pan de toiture, s’ils sont situés sur les pans de toiture qui donnent sur l’espace privatif et 

qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
- jusqu’à 100% de la surface de toiture pour les toitures terrasses et toitures plates. Dans ce cas l’acrotère 

sera plus haut que le point haut des panneaux.  
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B – VOLUMETRIE HAUTEUR 
 

 

1/ ECHOPPES 
 

TOUS SECTEURS 
RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 

Cet article détaille les possibilités de mise en valeur de la forme urbaine, en conservation, restauration, ou 
modification etc. Il défi nit les règles de hauteur, stricte ou contextuelle. Avec pour principe de conforter la 
trame urbaine (voies et composition des îlots), en évitant les éléments trop ponctuels, non justifiés dans la 
composition d’ensemble. 
 
La surélévation d’échoppe est autorisée : 
Dans le cas d’une échoppe isolée (non contiguë) la surélévation peut se faire sur l’arrière, ou bien sur rue par 
un étage complet ou un attique. 
Dans le cas d’un groupe d’échoppes, seule la surélévation par l’arrière est possible 
Dans le cas d’une échoppe contiguë à un ou plusieurs édifices plus hauts : 

— La surélévation par l’arrière est autorisée. 
— La surélévation sur rue est autorisée aux conditions suivantes : 

o Pour une échoppe contiguë à un édifice en R+1 d’un côté et un édifice sans étage de 
l’autre : la surélévation devra faire un étage complet, l’égout sera aligné (± 50cm) à celui de 
l’édifice en R+1 mitoyen. 
o Pour une échoppe contiguë à un édifice en R+2 ou supérieur d’un côté et un édifice sans 
étage de l’autre : la surélévation devra être composée d’étages complets (un au minimum) 
et pourra aller jusqu’au niveau de l’édifice en R+2 ou supérieur mitoyen en s’alignant à 
l’égout (±50cm). 
o Pour une échoppe entourée de deux édifices en R+1 : la surélévation devra faire un étage 
complet et s’alignera à l’égout (±50cm) de l’un des deux édifices. 
o Pour une échoppe entourée de deux édifices en R+2 ou supérieur : la surélévation devra 
être composée d’étages complets (un au minimum), et pourra arriver jusqu’au niveau de 
l’un des deux édifices mitoyens en s’alignant à l’égout (±50cm). 

 

 RECONDUITE DU REGLEMENT 

 

2/ LES BÂTIS EXISTANTS ANCIENS : 

TOUS SECTEURS 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
La surélévation d’immeuble existant ancien est autorisée en tenant compte du caractère architectural et 
urbain du quartier et des édifices le composant. 
La hauteur moyenne des édifices de la rue (continuum des cinq immeubles les plus proches) sera respectée et 
la hauteur de l’immeuble pourra arriver jusqu’au niveau de l’un de ces édifices en s’alignant à l’égout (±50cm). 
 

 RECONDUITE DU REGLEMENT 

 

3/ LES BATIS RECENTS ET NEUFS : 

CENTRE HISTORIQUE ET FAUBOURGS 

RÈGLEMENT ACTUEL REMARQUES RÈGLEMENT PROPOSÉ 
La hauteur des bâtiments devra correspondre au gabarit général de la rue et/ou reprendre les hauteurs des 
bâtiments voisins.  
 
D’autres cas sont envisageables : 

L’architecture de combles n’est pas une architecture 
libournaise 
Habiter les combles : surchauffe estivale  
 
 

La hauteur des bâtiments devra correspondre au gabarit général de la rue et/ou reprendre les hauteurs des 
bâtiments voisins.  
La hauteur moyenne des édifices de la rue (continuum des cinq immeubles les plus proches) sera respectée et la 
hauteur de l’immeuble pourra arriver jusqu’au niveau de l’un de ces édifices en s’alignant à l’égout (±50cm). 
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De façon courante, le corps de bâtiment principal aura au maximum R+1+comble. Cependant s'il existe dans 
la même rue et à moins de 80 mètres de distance, un bâti en R+2 ou davantage, le maximum de hauteur pourra 
éventuellement être porté à R+2+comble. 
La volumétrie sera composée à partir d’un volume simple à deux pentes, la façade principale ayant au 
minimum 3,2 mètres de hauteur côté espace public. Cette volumétrie pourra se diversifier et se décliner en 
fonction du site. 
Pour les habitations en rez-de-chaussée et autres bâtiments en rez-de-chaussée, les toitures quadrangulaires 
à 4 pentes sont interdites. La façade principale et le faîtage principal seront parallèles à l'alignement ou à la 
voie de desserte. 
 
La volumétrie des bâtiments d'activité et de stockage sera composée à partir d'un volume simple à deux pentes 
ou suivant une répétition de plusieurs volumes à deux pentes et accolés, inspiré des chais anciens. Dans le cas 
de pignons sur rue, leur largeur n'excédera pas 12 mètres. 
 
 
 
Le règlement ne définit pas la possibilité de surélévation pour les bâtiments neufs et récents (post 
1950) 

  
La volumétrie des bâtiments d'activité et de stockage sera composée à partir d'un volume simple à deux pentes 
ou suivant une répétition de plusieurs volumes à deux pentes et accolés, inspiré des chais anciens. Dans le cas 
de pignons sur rue, leur largeur n'excédera pas 12 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONDUITE règlement bâtiments anciens pour la surélévation des bâtiments récents et neufs : 
 
La surélévation d’immeuble récent et neuf est autorisée en tenant compte du caractère architectural et urbain 
du quartier et des édifices le composant. 
La hauteur moyenne des édifices de la rue (continuum des cinq immeubles les plus proches) sera respectée et 
la hauteur de l’immeuble pourra arriver jusqu’au niveau de l’un de ces édifices en s’alignant à l’égout (±50cm). 
 

 
 


